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Alpenfohn® Ben
Nevis 2

Ben Nevis 2 - Klein im Format. Stark in der Kihlung

%WW“}@ EKL AG | Nadlerstrale 8 - 10 | 88299 Leutkirch im Allgau

Produktbeschreibung Hauptmerkmale
Klein auf dem Mainboard. Stark, wenn's heil} wird. Der Ben ¢ Kompakter Aufbau mit hoher RAM- und GPU-
Nevis 2 liefert starke Kihlleistung, ohne unnétig viel Platz in Kompatibilitat
deinem Build zu beanspruchen. Mit vier 6-mm-Heatpipes, * 4 x 6 mm Hochleistungs-Heatpipes
einem kompakten 92-mm-LUfter und bis zu 180 W TDP ist er ¢ Bis zu 180 W TDP Kuhlleistung
bereit fur leistungsstarke Gaming- und Allround-Systeme. Sein e Kompakter 92-mm-PWM-Liifter mit Hydraulic Bearing
durchdachter Aufbau verbindet effiziente Kihlung mit hoher e Asymmetrisches Design fur starke Kihlleistung bei
Kompatibilitat zu aktuellen Intel- und AMD-Sockeln. Dazu geringem Platzbedarf
kommen die gewohnt hohen Alpenfohn-Standards bei Design, e Thermal Grizzly Hydronaut Warmeleitpaste bereits
Qualitdt und zuverldssiger Performance - entwickelt in vorappliziert
Deutschland. e Kompatibel mit aktuellen Intel- und AMD-Systemen

¢ Qualitatskontrolle und Design aus Deutschland

* Die thermische und mechanische Kompatibilitat kann, abhéngig vom verwendeten System, abweichen L1 @
P &
** GemaR Hersteller Spezifikationen N
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Alpenfohn® Ben Nevis 2 Technische Daten

Abmessungen in mm

76mm

28mm |

92mm

Kuhler Eigenschaften Spezifikation des Lufters
Artikelnummer 84000000244 Abmessung 100 mm x 76 mm x 124 mm
Abmessung 100 mm x 76 mm x 124 mm Betriebsspannung 12 VDC
Betriebsspannung 12VDC Spannungsbereich 5-132VDC
Gewicht 546 g Lager Hydraulik Lager
Heatpipes 4x6mm Lifteranschluss 4-Pin PWM
Fins Aluminium Drehzahl 500 U/min - 2200 U/min
Bodenplatte Aluminium + Kupfer Luftdurchsatz 61 m3/h
Kompatibilitdt AMD AMS5, AM4 Geréuschlevel 29.3 dB(A)
Kompatibilitat Intel 1954, 1851, 1700, 1200, 115X Statischer Druck 2.21 H20
Warmeleitpaste Inklusive Thermal Grizzly Eingangsstrom 0A

Hydronaut Warmeleitpaste
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Alpenfohn® Ben Nevis 2 Weitere Daten

Ben Nevis 2 — Kompakt gebaut. Stark gekiihlt.

Kompakt gebaut. Bereit fir die Leistung, die du brauchst.Mit dem Ben Nevis 2 bringt Alpenfohn einen leistungsstarken CPU-Kdhler fur
Gaming-PCs und kompakte Builds auf den Markt. Vier 6-mm-Heatpipes, ein effizienter 92-mm-Lifter und eine Kihlleistung von bis zu
180 W TDP sorgen daflr, dass dein System auch unter Last einen kiihlen Kopf bewahrt. Dabei bleibt der Ben Nevis 2 angenehm
kompakt und bietet hohe Kompatibilitat mit aktuellen Intel- und AMD-Plattformen. Durchdachtes Design, zuverldssige Performance

und strenge Qualitatskontrolle — entwickelt in Deutschland.

* Die thermische und mechanische Kompatibilitat kann, abhéngig vom verwendeten System, abweichen L1 @
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