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Alpenfohn®
AlpineFlow 240

Premium Komplett-Wasserkuhlung mit digital
adressierbarer RGB-Beleuchtung

Produktbeschreibung

Mit der AlpineFlow 240 holst du das Maximum aus deinem
Gaming-PC heraus. Leistungsstarke Kihlung, leiser Betrieb
und beeindruckende ARGB-Effekte sorgen daflr, dass dein
System auch unter Volllast einen kihlen Kopf bewahrt. Der
hocheffiziente Radiator und die prazise geregelte Pumpe
halten selbst leistungsstarke Prozessoren zuverldssig auf
Temperatur. Der integrierte ARGB-Unendlichkeitsspiegel setzt
dabei ein echtes Highlight in deinem Build und lasst sich
nahtlos mit deiner RGB-Beleuchtung synchronisieren. Dank
der Unterstltzung aktueller Intel- und AMD-Sockel ist die
AlpineFlow 240 bereit fir dein nachstes Upgrade — egal ob
Gaming, Streaming oder Content Creation. Wenn dein System
alles gibt, bleibt die AlpineFlow 240 cool.

* Die thermische und mechanische Kompatibilitat kann, abhangig vom verwendeten System, abweichen

** GemaR Hersteller Spezifikationen

www.alpenfoehn.de/Alpenfoehn-R-AlpineFlow-240

Hauptmerkmale

¢ Hochwertiger 240 mm Radiator fir effektive
Warmeabfuhr

e Varianten in Schwarz

¢ Universelle Sockel-Kompatibilitat

e Einfache Montage, sofort einsatzbereit

Ideal fir Gaming, Content-Creation und professionelle

Anwendungen



https://www.alpenfoehn.de/Alpenfoehn-R-AlpineFlow-240

Alpenfohn® AlpineFlow 240 Technische Daten

Abmessungen in mm
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Kuhler Eigenschaften Lufter
Artikelnummer 84000000246 Abmessung 120 mm x 120 mm x 25 mm
Abmessung 277 mm x 120 mm x 27 mm Betriebsspannung 12 VDC
Gerauschlevel 29 dB(A) Spannungsbereich 7-132VDC
Anschluss Kihler 3-Pin Lager Fluid Dynamic Lager
Betriebsspannung 12VDC Lifteranschluss 4-Pin PWM / 3-Pin ARGB
Eingangsstrom 02A Drehzahl 500 U/min - 1800 U/min
Leistungsaufnahme TW RGB Spannung 5V
Bodenplatte Kupfer RGB Eingangsstrom 0.45A
RGB Spannung 5V Luftdurchsatz 94.13 m3/h
RGB Eingangsstrom 0.45A Gerauschlevel 29 dB(A)
Radiator Material Aluminium Statischer Druck 1.99 H20
Eingangsstrom 0.1TA
Leistungsaufnahme 1.25W

* Die thermische und mechanische Kompatibilitat kann, abhangig vom verwendeten System, abweichen

** GemaR Hersteller Spezifikationen

www.alpenfoehn.de/Alpenfoehn-R-AlpineFlow-240
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Alpenfohn® AlpineFlow 240 Weitere Daten

EKL 240 mm Wasserkiihlung

In Schwarz erhaltlich und entwickelt fiir dein individuelles Gaming-Setup. Die AlpineFlow 240 sorgt fur starke Kuhlleistung, leisen

Betrieb und maximale Performance — damit dein System auch unter Volllast cool bleibt.

Optimale Kiihlleistung

Mit ihrem leistungsstarken 240-mm-Radiator sorgt die AlpineFlow 240 fir eine effiziente Warmeabfuhr — selbst bei intensiven
Gaming-Sessions und hoher Systemlast. Das Ergebnis: niedrige Temperaturen, leiser Betrieb und zuverlassige Performance, wenn es

darauf ankommit.

Design trifft Funktion

In Schwarz gehalten, passt die AlpineFlow 240 perfekt zu deinem individuellen Gaming-Setup. Klare Linien, modernes Design und
starke Performance bilden die ideale Kombination.

Plug & Play-Einbau, vielseitige Kompatibilitat

Die Installation erfolgt spielend einfach: Mit universellen Halterungen fir Intel und AMD-Sockel, vorgefertigten Anschlissen und
bereits auf dem Radiator assemblierten Luftern mit klarer Montageanleitung bist du im Handumdrehen startklar. Ob Gaming-Rig,

Workstation oder Show-Build — diese Kihllosung passt.
Stille Effizienz

Wahrend dein System Hochstleistung liefert, arbeitet die AlpineFlow 240 angenehm leise im Hintergrund. So kannst du dich voll auf

dein Spiel konzentrieren — ohne storende Liftergerdusche.

* Die thermische und mechanische Kompatibilitat kann, abhéngig vom verwendeten System, abweichen L1 @
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