L'Alpenfohn Ben Nevis Rev B offre un excellent rapport performances pour tous les
utilisateurs soucieux de leur prix. Le ventilateur Cone PWM inclus a également un
débit d'air suffisant pour atteindre I'équilibre parfait entre le volume et les performan-
ces. Le systéme de montage, encore amélioré, offre une installation simple et siire
sur les socles 1700 (UpgradeKit), 1200, 115X, AM5, AM4, AM3(+), AM2(+) et FM1.

Compatibilité

Le systeme de montage inclus a été amélioré a
nouveau et offre un maintien sir sur les socles:
Intel® LGA: 1700 (UpgradeKit), 1200, 115X,
AMD: AM5, AM4, AM(3)+, AM2(+), FM1

High-End Heat Pipes

3 caloducs haute performance transportent la
chaleur du processeur rapidement et efficacement
vers le radiateur.

Shock Killer Pole

Gréace a l'innovant Shock Killer Pole, les chocs sont
«éliminés» de maniére fiable. Cela signifie que
votre systéme est bien sécurisé pendant le
transport et I'expédition. De plus, le Shock Killer
Pole offre plus de stabilité contre la flexion des
ailettes en aluminium.
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Spécifications
Ben Nevis Rev B

Numéro d‘article 84000000119
Dimensions 120x73x140 mm
Cooling Power 140W TDP
Poids (avec ventilateur) 460 g

Poids (emballage) 6709

Caloducs 3x6mm
Alilettes Aluminium
Plaque de base HDC

120mm Cone PWM ventilateur

Le Ben Nevis dispose d'un ventilateur dit Cone
PWM et dispose d'un flux d'air suffisant pour
atteindre I'équilibre parfait entre volume et
performances.
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Spécifications

Ventilateur

Dimensions 120x120x25 mm
Tension 12VDC

Plage de Tension 7-13,2VDC
Roulement Hydraulik
Connecteur 4-Pin PWM
Débit d‘air 95,14 m¥h
Vitesse 400 - 1600 U/min
Bruit 8-20,2 dB(A)
Courant Nominal 0,25A
Puissance d‘entrée 3w

Dissipateur asymétrique

En raison de la structure asymétrique du dissipa-
teur thermique, tous les modules RAM peuvent étre
entiérement équipés, quelle que soit la hauteur du
dissipateur thermique du module.

it ussedestazsss

LLALLLT O b L



