BLACK &G WHITE EDITION

2x Premium 140mm Fans
Wing Boost 3

Aerodynamically
optimized fins

100% RAM
Compatibility
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Wing Boost 3!

Fir den noétigen Airflow sind die beiden mitgeliefer-
te 140mm PWM Premium Lufter aus der neuen
Wing Boost 3 Reihe verantwortlich. Dank eines fest
integrierten Leitrads zur axialen Strémungsausrich-
tung konnten wir nicht nur die Lufterlautstarke
verbessern sondern auch eine Drallminimierung
des Luftstroms am Kuhlkorper erzielen. Das Resul-
tat ist eine enorme Leistungsfahigkeit des Lufters
wodurch die Maximaldrehzahl zu alternativen Lay-
outs deutlich reduziert werden konnte.

WING
BOOST 3

High-End

Heatpipes

5 Hochleistungs-Heatpipes befordern die
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Kuhler
Spezifikationen

Produktname: Brocken 3 Black & White
Abmessungen: 146 x 150 x 165 mm
Verlustleistung: 220W TDP

Fins: Aluminium

Bodenplatte Gapless HDC
Heatpipes: 5 x 6 mm Heatpipes

ca. 1024g (inkl. Lufter)

b{, Gewicht:
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Lufter
Spezifikationen

Abmessungen: 140 x 140 x 25 mm
Drehzahl: 400 - 1050 U/min
Lager: Fluid Dynamic Lager
Betriebsspannung: 12 VDC
Volumenstrom: 103 m3*h
Gerauschlevel: 22 dB(A)

Stecker: 4-Pin
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