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Wing Boost 3
120mm PWM Lufter

Far den notigen Airflow ist der mitgelieferte 120mm ' ?
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PWM-Lulfter aus der neuen Wing Boost 3 Reihe

verantwortlich. Dank eines fest integrierten Leitrads L ¥
zur axialen Stromungsausrichtung konnten wir -
nicht nur die Lufterlautstarke verbessern sondern 1 £; > =
auch eine Drallminimierung des Luftstroms am - -~ = -
Kuhlkorper erzielen. v [ a _— .
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120mm
PWM
Lﬁfter .b\.:'i

High-End
Heatpipes

4 Hochleistungs-Heatpipes befordern die

4x6 mm Abwarme des Prozessors durch die Heat-
Heatpipes pipe Direkt Touch Technologie schnell und
effizient an den Doppelradiator des Kuhl-

korpers

Kompatibilitat

Sockel LGA Sockel LGA Sockel LGA Sockel LGA Sockel LGA Sockel LGA
2066 2011/v3 2011 *1151 *1150 *1155

Sockel LGA Sockel LGA Sockel LGA Sockel LGA

*1156 *775 *1366 *1200

Sockel Sockel Sockel
“AM4 *AM3(+) *AM2(+)

*100% RAM

kompatibel .
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Kuhler
Spezifikationen

Produktname: Brocken ECO Advanced
Artikelnummer 84000000148
Abmessungen: 149 x 126 x 93 mm
Verlustleistung: 170W TDP

Fins: Aluminium

Bodenplatte: Gapless HDC
Heatpipes: 4 x 6 mm Heatpipes
Gewicht: ca. 660 g (inkl. Lufter)

Lufter
Spezifikationen

Dimensions: 120 x 120 x 25 mm
Speed: 500 - 1600 U/min
Bearing: Fluid Dynamic Lager
Rated Voltage: 12 VDC

Airflow: 86,5 m3h

Noise level: 13,5 - 24,8 dB(A)

PWM: Ja \ ‘

Umfassendes Zubehor
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