Dolomit - Leistungsfahiger Single Tower mit 160W TDP

Deutsche Entwicklungs- und Qualitiatsstandards, ein komplett mattschwarz beschichteter
Kiihlkorper gepaart mit dem neuen 92 mm Wing Boost 3 Liifter: Die Dolomiten bieten genug

Leistungsreserven um auch anspruchsvolle Systeme effizient zu kiihlen.

High-End Heatpipes &

Kupfer Bodenplatte

Die 4 High-End Heatpipes verfiigen (iber eine sehr
grofie Anbindung an die vernickelte Kupfer
Bodenplatte und kénnen hierdurch die Abwarme
der CPU optimal aufnehmen. Dadurch beférdern
die Heatpipes die Abwérme des Prozessors schnell
und effizient an den grofflachigen Kihlkorper.

Schwarzes Design

Der grofRflachige Kihlkérper ist komplett schwarz
und der stylishe Top Fin rundet die ganze Sache
ab. Zudem sind auch alle Montageteile in schwarz
gehalten.

Asymmetrischer Kiihlkorper

Das asymmetrische Design der Dolomiten erlaubt
maximale Freiheit bei der Auswahl der RAM
Module. Egal wie hoch der Heatspreader des
Moduls auch sein mag - es passt problemlos!
100% RAM Kompatiblitat auf den Sockeln 1200,
115X und AM4.

Warmeleitpaste

Die Hochleistungswarmeleitpaste weist eine
hervorragende Wérmeleitfahigkeit auf. Vorteile:
Keine Aushartung, silikonfrei und nicht elektrisch
leitend.

Spezifikationen

Dolomit
Artikelnummer 84000000185
Abmessungen 95x85x125 mm
Gewicht 588 g (inkl. Lufter)
Heatpipes 4x 6 mm
Fins Aluminium
Bodenplatte Kupfer
Kompatibilitdt AMD AM5, AM4
Kompatibilitét Intel 1700 (UpgradeKit),
1200, 115X, 20XX
Warmeleitpaste Inklusive

Wing Boost 3

Kompromisslose Leistung bei gleichzeitig leisem
Betrieb. Der 92 mm Wing Boost 3 erweitert die
zahlreich ausgezeichnete Wing Boost 3 Premium
Lifter Familie. Das kleinste Modell muss sich
keinesfalls verstecken und liefert einen enorm
hohen statischen Druck.

Deutsche Ingenieurskunst

Durch den intelligenten Einsatz der verwendeten
Materialien und dem neuen Rock Mount 3
Montagesystem wird der perfekte Spagat zwischen
Leistung und Kompatibilitat geschaffen.

DOLOMIT

Spezifikationen

Wing Boost 3

Abmessungen 92x92x25 mm
Betriebsspannung 12VDC
Spannungsbereich 7-13,2VDC
Lager Hydraulic
Lifter Anschluss 4-Pin PWM
Luftdurchsatz 65,4 m¥h
Drehzahl 500 - 2200 U/min
Gerauschentwicklung 23,8 dB(A)
statischer Druck 1,92 mm H20
Eingangsstrom 0,25A
Leistungsaufnahme 3w

Erweiterbare Liifter Bestiickung

Fir noch mehr Perfomance befinden sich im
Lieferumfang vier Liifterklammern. Somit kannst Du
problemlos einen zusétzlichen 92 mm Liifter auf der
Riickseite des Kiihlkorpers montieren und dadurch
die Kihlleistung noch weiter steigern.

Kompatibilitat

Das im Lieferumfang enthaltene Montagematerial
bietet einen sicheren Halt auf den Sockeln:

Intel® LGA: 1700 (UpgradeKit), 1200, 1150, 1151,
1155, 1156, 2066, 2011-v3, 2011

AMD: AM5, AM4




