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Thermal Tape & RAM Heatsink Installation:
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Heatsink Set Installation for 51-61mm and
80mm Mounting Holes:
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Note: Please fasten the Double Screw B tightly using the Hex Wrench.

Heatsink Set Installation for 43mm, 48mm,
51mm, 53mm,54mm, 58mm and 61mm
Mounting Holes:
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Note: Please fasten the Double Screw C tightly using the Hex Wrench.
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Bracket A,B&D BefestigungselementA,B&D
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As the drawing shown, fasten the bracket A with the case side plate by screw C, and
then fasten the bracket D with the bracket B by screw B

Wie die lllustration zeigt, befestigen Sie die Halterung A an der Riickseite Ihres
Gehduses mit der Schraube C. AnschlieBend montieren Sie den Haltewinkel D mit zwei
Schrauben von der Riickseite des Gehduses(Bohrung1 und 3). AbschlieRend montieren
Sie die Halterung B mit zwei Schrauben an der Halterung A(Bohrung4) bzw. Haltewinkel

K D{Bohrung 2) _/

Mount the fan on the bracket C- applicable for
140x140x25mm fan.

Montieren Sie die Liifter an der Liifterhalterung C. Die
lllustration zeigt ein Befestigungsbeispiel von 3x
140mm Liifter.
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As the drawing shown, mount the fan on the bracket C by Thread bolt A, Nut and logo plate.
Wie die lllustration zeigt, befestigen Sie die Lifter an der Lifterhalterung C mithilfe der
Gewindebolzen A, der Gegenmutter sowie mit dem Verbindungsblech.

Verbindungsblech

o

Mount the fan on the bracket C- applicable for
0x120x25mm, 92x92x25mm, 80x80x25mm fan.

Montieren Sie die Liifter an der Liifterhalterung C. Die

lllustration zeigt ein Befestigungsbeispiel von 4x

120x120x25mm/92x92x25mm oder 80x80x25mm
fter.
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As the drawing shown, mount the fan on the bracket C by Thread bolt A, Nut and logo plate

Wie die lllustration zeigt, befestigen Sie die Lifter an der Liifterhalterung C mithilfe der

Mount the bracket D on the Bracket C- applicable for
120x120x25mm, 92x92x25mm, 80x80x25mmm fan.

Wenn die Liifterhalterung D mit 120/92/80mm Liifter
bestiick wird montieren Sie diese in folgenden
Befestigungslachern im Haltewinkel D.

Screw B
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Befestigungsldcher

As the drawing shown, put the bracket C with the fan on the bracket D, and fasten them
tightly by screw 8 through the corresponding mounting hole.

Wie die lllustration zeigt, montieren Sie die Lifterhalterung C mit den Luftern am
Haltewinkel D. Achten Sie auf einen festen Sitz der Schraube B im entsprechenden

Gewindebolzen A, der Gegenmutter sowie mit dem Verbindungsblech. _/
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Mount the bracket D on the Bracket C- applicable for
140x140x25mm fan.
Wenn die Liifterhalterung D mit 140mm Liifter bestiick

wird montieren Sie diese in folgenden
Befestigungslochern im Haltewinkel D.

- ScrewB
Schraube B

Bracket C
Lifterhalterung C

Haltewinkel D
Mounting Hole N

e T Bracket D
B

Befestigungsl&cher \| e
\
-

As the drawing shown, put the bracket C with the fan on the bracket D, and fasten them
tightly by screw B through the corresponding mounting hole.

Wie die lllustration zeigt, montieren Sie die Lifterhalterung C mit den Liiftern am
Haltewinkel D. Achten Sie auf einen festen Sitz der Schraube B im entsprechenden

Befestigungsloch.

Befestigungsloch
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