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BLACK & WHITE EDITION
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Intel LGA 2011, 2011 V3, 2066 Installation
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(E) Insert the BP- Screws through the mounting holes of backplate
and fix them with the plastic clips.

(D) Stecken Sie die Riickplattenschrauben durch die
entsprechenden Intel Montageldcher fiir lhren Sockel.
AnschlieRend fixieren Sie diese mithilfe der Plastik Clips.

G(E) Install the Intel Clips with the arrows towards the CPU, then

fasten by nuts like shown.

(D) Installieren Sie die Intel Montagestege sodass der
eingestanzte Pfeil auf dem jew. Montagesteg in Richtung CPU
zeigt. Danach fixieren Sie diese mithilfe der Réndelschrauben.

(E) Install the backplate and secure with pillars.
(D) Installieren Sie die Riickplatte und befestigen diese mithilfe
der im Lieferumfang enthaltenen Abstandshalter.
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(D) Tragen Sie eine gleichmaBige, diinne Schicht Wéarmeleitpaste
auf den Prozessor auf.

Evenly apply a thin layer of thermal grease onto the processor.

©® AMD AM3(+), AM3, AM2(+), AM2, FM1
® AMD AM4

@®Intel Socket 775 @Intel Socket 115X, 1200 @Intel Socket 1366
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Screw the double screw bolts into the original
socket frame of your motherboard

Assemble the Intel Clips onto the double screw
bolts; then fasten the clips by nuts like shown.
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Example mounting socket 115x / Beispiel Montageaufbau Sockel 115x

Schrauben Sie die Doppel-Gewindebolzen
in die vier Gewinde(M4) Ihres
Motherboards. Wie die illustration zeigt,
setzen Sie die Intel Montagestege auf die
Doppel-Gewindebolzen. Danach fixieren
Sie diese mithilfe der 4 Daumenschrauben.
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(E) Remove the protection film on the bottom of the heatsink and
place the heatsink onto the processor.

(D) Entfernen Sie die Schutzfolie auf der Unterseite des Kihlers.
Setzen Sie den Kihler danach auf den Prozessor.

(E) Attach the fan on the heatsink with the fan clips.

Make sure that both fans are blowing in the same direction.
(D) Montieren Sie den Lifter mithilfe der Federstahlbligel am
Kiihlkorper. Stellen Sie sicher, dass beide Lfter in die gleiche
Richtung blasen.

(E) Secure the heatsink using the crossbar and fasten the screw
bolt into the Intel Clips.

(D) Montieren Sie den Kuhlkérper mithilfe der Querschiene und
schrauben diese an die Intel Montage Stege.

(E) Finish the installation by connecting the fan cable to the
motherboard.

(D) Zum Abschluss der Installation verbinden Sie den Liifter mit
Ihrem Mainboard.

AMD AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), AM4, FM1

The rubber Installation
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(E) Insert the BP- Screws through the mounting holes of backplate
and fix them with the plastic clips.

(D) Stecken Sie die Riickplattenschrauben durch die
entsprechenden AMD Montageldcher fiir Ihren Sockel.
AnschlieRend fixieren Sie diese mithilfe der Plastik Clips.

(E) Install the backplate and secure with pillars. (E) Install the AMD clip and fasten it by nuts like the illustration

shown.

(E) Evenly apply a thin layer of thermal grease onto the processor.
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(D) Installieren Sie die Ruickplatte und befestigen diese mithilfe

der im Lieferumfang enthatenen Abstandshalter (D) Tragen Sie eine gleichmaBige, diinne Schicht Wérmeleitpaste

(D) Setzen Sie die AMD-Montagehalterung auf und auf den Prozessor auf.

befestigen diese mithilfe der Réndelschrauben.
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@ Kiihlkérper @ 140mm Liifter @ Liifterbefestigung @ Riickplatte @ Plastik Clip @ Querschiene @ Intel Montagesteg AMD Montagerahmen 5 or consequential damages arising from any defect or error in this
x1 X2 x4 x1 X6 x1 x2 x1 || (E) Remove the protection film on the bottom of the heatsink and (E) Secure the heatsink using the crossbar and fasten the screw —((" (E) Attach the fan on the heatsink with the fan clips. —(" (E) Finish the installation by connecting the fan cable to the manual or product. . ) )
place the heatsink onto the processor. bolt on the AMD Clip. Make sure that both fans are blowing in the same direction. motherboard. 3. Please ask for professional help if you are not sure of safe installation.
Nut Pillar BP-screw Screwdriver Thermal Grease Rubber for 140mm fan LGA 2011 screw Thumb-nut (D) Entfernen Sie die Schutzfolie auf der Unterseite des Kiihlers. (D) Montieren Sie den Kiihlkdrper mithilfe der Querschiene und (D) Montieren Sie den Liifter mithilfe der Federstahlbiigel am
@ Réndelschraube Abstandshaiter @ Riickplatten @ Schraubendreher @ Wirmeleitpaste Gummipuffer fiir @ LGA 2011 Daumen- Setzen Sie den Kiihler danach auf den Prozessor. schrauben diesen, je nach Ausrichtung des Kihlers, an die Klhlkdrper. Stellen Sie sicher, dass beide Lifter in die gleiche (D) Zum Abschluss der Installation verbinden Sie den Liifter mit
X4 x4 Schraube x4 x1 x1 140mm Liifter Xg Schrauben x4 schraube x1 entsprechenden Montagebolzen am AMD Montagesteg. Richtung blasen. Ihrem Mainboard. www.alpenfoehn.de FACEBOOK: fb.alpenfoehn.de

(D) Bei den beiliegenden Komponenten, deren Anzahl hoher ist als angegeben, handelt es sich um Ersatzteile.
(E) The quantitiy of some components will be higher than written on the installation guide - you can use those components as spare parts.

INSTAGRAM: ig.alpenfoehn.de
YOUTUBE: yt.alpenfoehn.de



