INSTALLATION GUIDE

This installation guide is applicable for K2 .
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PRODUCT SCHEMATIC DRAWING

CAUTION:

1. All specifications subject to change without notice.

2. Under no condition shall Alpenféhn® be liable for any indirect,incidental or consequential

damages arising from any defect or error in this manual or product.

3. Please ask for professional help if you are not sure of safe installation.
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120mm FAN

120mm Liifter 1 Stuick
140mm FAN

140mm Liifter 1 Stiick
Back Plate

Backplate

Retention Plate
Halteplatte

Wire Clip
Federstahlbtigel
Low-noise Adapter(7V)
Low-noise Adapter(7VDC)
Mounting Bracket(Intel)
Befestigungsteg(Intel)
Mounting Bracket(AMD)
Befestigungssteg(AMD)

Nut-1 (For Socket 1155/1156/1366/AMD)
Daumenschraube-1 (Fur Sockel 1155/1156/1366/AMD)

Nut-2 (For Socket 775)

Daumenschraube-2 (Fur Sockel 775)

Insulation Pillar
Kunststoffhilsen
Double-screw Bolt
Gewindebolzen
De-Vibration Buckle
Gummipuffer

Insulating Washer (Insulation washer for Socket 775)
Isolierscheibe(Unterlagscheibe fiir Sockel 775)

TIM
Warmeleitpaste

1pc

1 Stiick
1pc

1 Stiick
1pc

1 Stiick
1pc

1 Stiick
8 pcs

8 Stiick
1pc

1 Stiick
2 pcs

2 Stiick
2 pcs

2 Stiick
4 pcs

4 Stlick
4 pcs

4 Stiick
4 pcs

4 Stiick
4 pcs

4 Stlick
4 pcs

4 Stiick
1pc

1 Stiick
1pc

1 Stiick



INTEL LGA1366/1156/1155/775 Installation
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Evenly apply a thin layer of thermal grease onto the
processor.

Tragen Sie eine gleichméBige, diinne Schicht
Wiérmeleitpaste auf dem Prozessor auf.

Insulation washer for Socket 775
Unterlagscheibe fiir Sockel 775
Backplate / Backplate
P Deibration

Gummipuffer

Double-screw bolt
Gewindebolzen

As illustrated, fix the insulating washer,De-vibration
buckle and double-screw bolt to the mounting holes of
back plate.

Fixieren Sie die Isolierscheibe, die Gummipuffer und die
Gewi ) wie oben abgebildet an den dafiir
vorgesehenen Befestigungslochern der Backplate.

Back
Ruickseite

LGA 1366

LGA 1156/1155 LGA 775

Back plate installation (Intel)
Instruktion der Backplate (Intel)
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Vordersei

Assemble the double-screw bolt into the mounting holes of motherboard.

Montieren Sie die Gewir anden

Assemble the insulation pillar into double-screw bolt;
Place the double-screw bolt at the right places according
to the holes of mounting bracket (INTEL), then fasten by
nuts like shown.

Wie die lllustration zeigt, setzen Sie zuerst die
Kunststoffhllsen und anschlieBend die Befestigungsstege
auf die Gewindebolzen. Danach fixieren Sie diese mithilfe
der im Lieferumfang enthaltenen Daumenschrauben.
Achtung:

Bitte stellen Sie sicher, dass bei den

Befestigungsstegen der richtige Lochabstand fiir lhren
Sockel gewéhlt wurde.
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Place the heatsink onto the
processor, attach the retention
plate to the mounting bracket
(INTEL) and fasten the
double-screw bolt into

corresponding holes by hand or tools, and secure the
heatsink.

Setzen Sie den Kiihlkérper auf den Prozessor und platzieren
Sie die Halteplatte. Montieren Sie nun den Kiihlkérper mit
den Daumenschrauben an den Befestigungsstegen.

Finish the installation by connecting the fan cable to the
motherboard.

Zum Abschluss der Installation verbinden Sie nun beide
Liifter mit Ihrem Mainboard.

1gslochern des Motherboards.
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Mounting holes of mounting bracket (Intel)
Montagelécher der Befestigungsstege (Intel)
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As illustrated, attach two rubber fans to the heatsink with
wire clips, assemble with same direction and make sure
the direction of wind is accordant between two fans.

Wie oben dargestellt, montieren Sie die Wing Boost
Lufter mit den Federstahlbligeln am Kiihlkérper.
Achtung: - bitte montieren Sie den 140 mm Liifter in der
Mitte des Kiihlkorpers.

-bitte achten Sie darauf, dass der Luftstrom beider Lufter
bereinstimmt.

AMD AM3/AM3+/AM2+/AM2/K8/FM1 Installation

Remove

Remove the original retention frame from the
motherboard.

Entfernen Sie den urspriinglichen Halterahmen
von dem Motherboard.

—*B— De-vibration buckle
Gummipuffer

- Double-screw bolt
Gewindebolzen

As illustrated, fix the insulating washer,De-vibration

buckle and double-screw bolt to the mounting holes of

back plate.

Fixieren Sie die Isolierscheibe, die Gummipuffer und die
indebolzen wie oben i an den dafiir

vorgesehenen Befestigungsldchern der Backplate.

@ Back

Ruickseite

Evenly apply a thin layer of thermal grease onto the
processor.

Tragen Sie eine gleichméBige, diinne Schicht
Warmeleitpaste auf dem Prozessor auf.

AM3/AM2+/AM2/K8

Back plate installation (AMD)
Instruktion der Backplate (AMD)

Assemble the double-screw bolt into the mounting holes of motherboard.
Montieren Sie die Gewindebolzen an den Befestigungslochern des Motherboards.

Assemble the insulation pillar into double-screw bolt;

Place the double-screw bolt at the right places according

to the holes of mounting bracket (AMD), then fasten by
nuts like shown.
Wie die lllustration zeigt, setzen Sie zuerst die

Kunststoffhiilsen und anschlieBend die Befestigungsstege
auf die Gewindebolzen. Danach fixieren Sie diese mithilfe

der im Lieferumfang enthaltenen Daumenschrauben.
Achtung:

Bitte stellen Sie sicher, dass bei den
Befestigungsstegen der richtige Lochabstand fiir Ihren
Sockel gewahlt wurde.

As illustrated, attach two rubber fans to the heatsink

with wire clips, assemble with same direction and make

?ure the direction of wind is accordant between two
ans.

Wie oben dargestellt, montieren Sie die Wing Boost
Lufter mit den Federstahlbligeln am Kiihlkérper.

Achtung: - bitte montieren Sie den 140 mm Lfter in

der Mitte des Kiihlkorpers.

-bitte achten Sie darauf, dass der Luftstrom beider
Lfter Gibereinstimmt.

Place the heatsink onto the
processor, attach the retention
plate to the mounting bracket
(AMD) and fasten the
double-screw bolt into
corresponding holes by hand or tools, and secure the
heatsink.

Setzen Sie den Kiihlkérper auf den Prozessor und platzieren
Sie die Halteplatte. Montieren Sie nun den Kihlkorper mit
den Daumenschrauben an den Befestigungsstegen.
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Finish the installation by connecting the fan cable to
the motherboard.

Zum Abschluss der Installation verbinden Sie nun beide
Liifter mit Ihrem Mainboard.

Notes for 2 Adapters

Plug 4-pin connector A into motherboard PWM 4-pin header;
connect the fan with B connector, the fan will run with PWM signal
from the motherboard.

Der 120mm Liifter verflgt Gber eine weitere Anschlussm?glichkeit
fiir einen zweiten PWM Liifter. Verbinden Sie den Stecker A mit lhrem
Mainboard. Anschlie?end nutzen Sie Buchse B um einen zweiten
Lifter zu verbinden. Hierdurch werden nun beide Lifter mit dem
PWM Signal des Boards gesteuert.

Low-noise Adapter(7V):

Connect the small 4-pin male connector to the fan; Connect the big
4-pin connector to PSU; Input Voltage will be fixed at 7V and fan will
run at corresponding speed with low noise.

Low-noise Adapter(7VDC):

Verbinden Sie den kleinen 4- poligen Stecker mit Ihrem Liifter;
Verbinden Sie den groBen 4-poligen Stecker mit Ihrem Netzteil;
Hierdurch arbeitet der Liifter konstant bei 7V mit reduzierter Drehzahl.
Achtung: Durch die Verwendung eines Kabeladapters kann keine
Drehzahliiberwachung des Boards erfolgen. Meistens wird beim Start
des Computers eine Fehlermeldung mit ,CPU Fan error” angezeigt. In
diesem Fall deaktivieren Sie bitte diese Meldung in Ihrem Bios/UEFI.



