Cooler Installation IHS-GPU (480, 580 etc.) Cooler Installation without IHS-GPU (79XX, GTX680, GTX780 etc.)

Overview Bracket A/B

Kiihler Installation auf Grafikkarten mit geschlossener GPU Kiihler Installation auf Grafikkarten mit offener GPU
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(GTX480, 580 usw.) (79XX, GTX680, GTX780 usw.)
NVIDIA GTX TITAN NVIDIA Geforce GT 210/220/240 AMD Radeon HD 7970 AMD Radeon HD 4870
NVIDIA GTX 780 NVIDIA Geforce GTS 250 AMD Radeon HD 7950 AMD Radeon HD 4850
NVIDIA GTX 770 NVIDIA Geforce 9800 GTX+/GTX/GT AMD Radeon HD 7870 AMD Radeon HD 4830 i ) ) ) ) ) . _ _ _
INSTHI I HTIDN Gl lIDE NVIDIA GTX 760 NVIDIA Geforce 9600 GT AMD Radeon HD 7850 AMD Radeon HD 3870 ﬂ:fi?;;;gnﬁéjstiii h;:fi::;;gnﬁés:::g:s Case 1: Appllcable for graphlc card with mounting hole of 43x43mm, 48x48mm, Case 1: Fippllcable for graphlc card with mounting hole of 43x43mm, 48x48mm, 51x51mm,
NVIDIA GTX 680 MNVIDIA Geforce 8800 GT/ GTS(G92) AMD Radeon HD 7790 AMD Radeon HD 3850
NVIDIA GTX 670 NVIDIA Geforce 6600 Series(Except 6600 AGP Series) AMD Radeon HD 7770 ”[ ” [T - ” IJ i 51x51mm, 53x53mm, 61x61mm, 58x58mm and closed DIE. 53x53mm, 61x61mm, 58x58mm and closed DIE.
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. = NVIDIA GTX 580 AMD Radeon HD 6950 aORs L[ dHH h"OOREERERTY;: 43x43mm, 48x48mm, 51x5Tmm, 53x53mm, 61x61mm, 58x58mm und 48x48mm, 51x51mm, 53x53mm, 61x61mm, 58x58mm und offener GPU.
=/ NVIDIA GTX 570 AMD Radeon HD 6870 o A 1 ) . . - eschossener GPU
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NVIDIA GTX 460 (SE) AMD Radeon HD 5850
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Kihlkérper 1 Stiick Riickplatte 1 Stiick VGA Spannungswandler Kihler 1 Stiick Lifterhalterung C 1 Stiick Instﬂ"ﬂnﬂﬂ des PWM'KﬂbEIﬂdﬂpterﬁs H}Tefr?:zﬁslgat:::ﬁ;I;?“;E\?;'l'?l!legevﬁlﬁ Karten einzusehen, besuchen Sie bitte unsere : g | — ' E =
© Bracket A 1 pc @ Bracket B 1 pc @ spring Nut 4 pes © VGA RAM HS A 5 pes Alle gelisteten Modelle beziehen sich auf das ATl und NVIDIA basierende Referenzdesign. ; - s Spring Nut E - . i Spring Nut
Halterung A 1 5tiick Halterung B 1 Stiick Gewindemutter mit Feder 4 Stick VGA Ram Kihlkorper A 5 Stick Abweichende DESIQI‘IS werden ggf- nicht vom Peter 2 unterstiitzt. ‘ - Gewindemutter mit Feder i Gewindemutter mit Feder
@ VGARAMHS B 12 pes @ VGARAMHS C 6 pcs @ Retention Bracket B-1 2 pes @@ Retention Bracket B-2 2 pes . B
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P Hexangular Spanner 1pc @ BracketD 1pc P LOGO Plate 2 pcs @ Insulation Pad B 8 pcs before the installation of the VGA heatsink. T7 4 [*( 1 .'J L..
Sechseckiger Gabelschlissel 1 Stiick Haltewinkel D 1 Stlick Verbindungsblech 2 Stiick Isolierscheibe B 8 Stiick ) . ) pg clele
P Nut 7 pcs m Thread Bolt A Long 7 pcs m Double-screw Bolt B long 4 pcs ﬁ Double-screw Bolt C short 4 pcs Die Installation des Kabelada pters sollte vor der Installation F] - g E ;E EE % E|E -| E . .
G:agpnmu[wr 7 Stlick Gewinde Bolzen A l:'!l'lg 7 Stlick Doppel Gewindebalzen B lang 4 Stick Doppel Gewindebolzen C kurz 4 Stidck d'E'S PEt'E'r 2 Erfﬂlgen. F--:l - C‘1 @|w)= 1T - Note' FﬂStE‘ﬂ thE dDUbIE thread bﬂlt B tlghtly by hexang"”ar SPEII"IFIEI' UﬂdE‘r the heatslnk SEt’
@ Screw A 2 pes @ Screw C 2 pes ® ScrewD 5 pes @ 1M 1 pe g : g .] r. Montieren Sie die Doppel Gewindebolzen B anhand des von |hrer Grafikkarte Note: Fasten the double thread bolt C tightly by hexangular spanner under the heatsink set.
he _ . h ‘r i 4 q 3 * & e . . . . ; . . . . . .
L3 :ucm :um T:cm D ;Em{ f:{k B o e o — 9 - _—_r,:f—-““ G R 154] benotigten Lochbildes und ziehen diese mithilfe des sechseckigen Gabelschliissels Montieren Sie die Doppel Gewindebolzen C anhand des von |hrer Grafikkarte
Warmeleitkleber A 1 Stiick Kabeladapter 1 Stiick —19 S3mm | leicht fest. bendtigten Lochbildes und ziehen diese mithilfe des sechseckigen Gabelschliissels fest.
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Mount the fan on the bracket C- applicable for Mount the bracket D on the Bracket C- applicable for
Cooler Installation Kiihler Installation Bracket A, B &D BefestigungselementA, B & D 120x120x25mm, 92x92x25mm, 80x80x25mm fan. 120x120x25mm, 92x92x25mm, 80x80x25mmm fan. Cooler Installtion Kiihler Installation
Montieren Sie die Liifter an der Liifterhalterung C. Die Wenn die Liifterhalterung D mit 120/92/80mm Liifter
lllustration zeigt ein Befestigungsbeispiel von 4x bestiick wird montieren Sie diese in folgenden
_ _ 120x120x25mm/92x92x25mm oder 80x80x25mm Liifter. Befestigungslochern im Haltewinkel D.
Case 1: Applicable for the graphic card with mounting hole of 51-61mm, 80mm.
Anwendungsbeispiel fur Grafikkarten mit einem Befestigungsabstand von 51-61mm und o
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Verbindungsblech Grafikkarte

Hole 1 / As the drawing shown, put the bracket C with the fan on the bracket D, and fasten them tightly by

Bohrung1 / As the drawing shown, mount the fan on the bracket C by Thread bolt A, Nut and logo plate. screw B through the corresponding mounting hole.

Bracket B Wie die lllustration zeigt, befestigen Sie die Lifter an der Lifterhalterung C mithilfe der Wie die lllustration zeigt, montieren Sie die Liufterhalterung C mit den Liftern am Haltewinkel D.
Halterung B Gewindebolzen A, der Gegenmutter sowie mit dem Verbindungsblech. Achten Sie auf einen festen Sitz der Schraube B im entsprechenden Befestigungsloch.
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Hexangular Spanner Bohrung? h g mofzeriﬂa rg
Sechseckiger Gabelschlissel otherboar

Mount the bracket D on the Bracket C- applicable for

Mount the fan on the bracket C- applicable for 140x140x25mm120x120x25mm, 92x92x25mm,
140x140x25mm fan. 80x80x25mmm fan.

Double-screw Bolt B/C
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Montieren Sie die Liifter an der Liifterhalterung C. Die Wenn die Liifterhalterung D mit 140/120/92/80mm Liifter
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Hole 4 |- lllustration zeigt ein Befestigungsbeispiel von 3x bestiick wird montieren Sie diese in folgenden
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Verbindungsblech
Note: Fasten the double thread bolt B/C tightly by hexangular spanner under the heatsink set. As the drawing shown, put the bracket C with the fan on the bracket D, and fasten them tightly by
Montieren Sie die Doppel Gewindebolzen B/C anhand des von lhrer Grafikkarte As the drawing shown, mount the fan on the bracket C by Thread bolt A, Nut and logo plate. screw B through the corresponding mounting hole.
o ) ) ) o ] B Wie die lllustration zeigt, befestigen Sie die Liifter an der Liifterhalterung C mithilfe der Wie die lllustration zeigt, montieren Sie die Lufterhalterung C mit den Liftern am Haltewinkel D.
bendtigten Lochbildes und ziehen diese mithilfe des sechseckigen Gabelschliissels fest. Gewindebolzen A, der Gegenmutter sowie mit dem Verbindungsblech. Achten Sie auf einen festen Sitz der Schraube B im entsprechenden Befestigungsloch.




